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TECHNISCHE FICHE

Tec7 Cleaner
UNIVERSELE REINIGER EN ONTVETTER

Afwerken van lijmnaden en voegen

Reinigen van gereedschappen

Verwijdert niet-uitgeharde Tec7 lijmen en afdichtingen

Gebruik

• Aanbrengen en laten inwerken.
• Vervuiling loswrijven met zuivere microvezeldoek en droogwrijven.
• Indien nodig herhalen.
• Volledig laten verdampen vóór verlijming.
Test op een onopvallende plaats op kleurvastheid. Tec7 Cleaner lost verse kit op. Bij afwerking van kit zuinig aanbrengen op spatel 
om randvervuiling te voorkomen. Gebruik HP Clean als solventvrij afstrijkmiddel op natuursteen. Gebruik Multiclean voor het 
verwijderen van natuurlijke vervuiling.

Product

Karakteristieken

• Ideaal voor het afwerken van Tec7-naden
• Verwijdert niet-uitgeharde Tec7 producten
• Veilig op de meeste oppervlakken
• Laat geen vette film na

Toepassingen

• Afwerken van naden.
• Ontvetten en reinigen van alle oppervlakken alvorens lijm en 

afdichtingsproducten te gebruiken.
• Verwijderen van lijmresten van stickers of etikettering.
• Verwijderen van resten van contactlijm.
• Ontvetten en reinigen van gereedschap en werkplaatsuitrusting, 

zowel handgereedschap als machines - tast lak en kunststof niet 
aan.

• Snel en veilig ontvetten van ferro- en non-ferrometalen voor 
verlijming of verven. 

• Tec7 Cleaner veroorzaakt geen oxidelaag op lichte metalen.

Verpakking

Tec7 Cleaner - drum 25 l 683125000

Tec7 Cleaner - blik 5 l 683105000

Tec7 Cleaner - aerosol 500 ml 683041000

Tec7 Cleaner - blik 2 l 683102000

Rode spuitkop Tec7 Cleaner C95268304

Technische Eigenschappen

• Kleur: kleurloos.
• Reuk: lichte solventgeur.
• Toestand bij kamertemperatuur: vloeibaar.
• Kookpunt: 138°C - 175°C.
• Dampdruk: 1,0 KPA 20°C.
• Soortelijk gewicht: 0,72 - 25°C.
• Ontvlammingstemperatuur: 27°C.
• Zelfontbranding: 208°C.
• Houdbaarheid: 36 maanden, in gesloten originele 

verpakking, droog, koel en vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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